
Pour tout complément d’information, merci de contacter 

M. Baritussio Loïc au 06.28.76.74.00

Dimensions intérieures : 6000 x 2500mm
Surface de chargement : 15m² 
Poids à vide (±) : 1820 kg

 Matériaux : 
Tôles en ST 37/2 Plancher : 5 mm.
Tôles en ST 37/2 Face avant : 3 mm.

 Châssis :
2 x IPN180, avec voile de renforcement en tôle 
d’acier de 5mm à l’extérieur des longerons du 
châssis.
Equerres de renforcement dans le châssis de 
500/500/20mm à l’extérieur.
Equerres de renforcement dans le châssis de 
500/500/10mm à l’intérieur.

 Traverses :
1 UPN de 160 à l’arrière, dressé à la verticale pour 
une meilleure résistance.
15 x profils de 100x50x100x50#4. (Distance entre 
les traverses +/- 310mm)
Bord de rive en UPN 120mm.

MATÉRIEL NEUF 

DISPONIBLE À LA VENTE

PLATEAU SUR BERCE

*Photos indicatives

 Système de préhension :
Crochet diam 50mm placé entre 2 IPN 180 avec 
tôle de renfort #5mm.
Hauteur sous axe : 1430mm, entraxe 200mm.
Crochet de préhension mise en forme de H.

 Accessoires :
* 2 Rouleaux de 200/168mm avec graisseur et 
bague en bronze.
* Face avant hauteur crochet.
* Une échelle côté chauffeur sur la face avant.
* 2 x 2 anneaux d’arrimages de 3 Tonnes, encastrés 
dans le bord de rive.

 Finition peinture :
* Matériel poncé et dégraissé.
* Deux couches de peinture anti-rouille intérieur et 
extérieur de la benne.
* Deux couches de laque industrielle RAL 7016

Matériel disponible à la  vente chez
PALFINGER SERVICE ANNECY 74 

À POISY (74)


